Alle technischen Daten beziehen sich auf das MaB mm
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DIN 7500 D

Gewindefurchende Schrauben
Form D: Sechskantkopf nach DIN EN ISO 4017 | AuBensechskant

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde
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It = Furchbereich

Durchmesser Steigung
NennmaB NennmaB WerkzeuggréBe

3,85 4,15 7,66 6,85 6,64 070 SW7
M5 4,5 4,35 4,65 8,77 8 7,85 8 7,64 0,80 SW 8
M6 5,5 5,35 5,65 10,93 10 9,78 10 9,64 1,00 SW 10
M8 6,8 6,62 6,98 14,23 1@ 12,73 13 12,57 1,25 SW 13
Lénge (1) Lénge (1)
NennmaB NennmaB
5,76 6,24 24,58 25,42
8 7,71 8,29 30 29,58 30,42
10 9,71 10,29 35 34,50 35,50
12 11,65 12,35 40 39,50 40,50
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
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Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments,
Sornors Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrlicklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.



