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RIVKLE® Akku-Setzwerkzeug
Akkuwerkzeug RIVKLE® B2007 mit einem Akku

Vielseitiges und flexibles Akkuwerkzeug mit guten ergonomischen Eigenschaften.

Dieses Setzwerkzeug ist geeignet zum Setzen von RIVKLE® Standard Blindnietmuttern
aus Aluminium (M4-M10), Stahl (M3-M10) und Edelstahl (M3-M10).

Lieferumfang:
• Grundwerkzeug
• 1 Akku
• Ladegerät
• Bedienungsanleitung
• Praktischer Koffer zum Transportieren und Aufbewahren

Gewindedorne und Mundstücke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat
bestellt werden.

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

1/2

Durchmesser Artikelnummer Gewicht

(d) g

M 3 - M 10 23616601000 2490
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Technische Informationen

Böllhoff Gruppe
Archimedesstraße 1–4 · 33649 Bielefeld · Deutschland
Telefon +49 521 4482-01 · Fax +49 521 49364
info@boellhoff.com · www.boellhoff.com

Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach 
ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.
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Kopfdurchmesser
Gesamtlänge
Gewindeabmessung

Klemmbereich
Definiert den Bereich der Gesamtdicke des Kunden-
bauteils (auch bei mehrschichtigen Bauteilen)

Aufnahmegeometrie
Rundes Loch –> Durchmesser
Sechskantloch –> Schlüsselweite

Kopfüberstand nach dem Setzen
Anwendungsabhängig (Setzkrafteinstellung, Werkstoff etc.)

Blindseitiger Überstand nach dem Setzen
Definiert den auf der Blindseite erforderlichen Bauraum 
(keine Qualitätskontrolle des Setzprozesses)

Setzhub
Differenz der Gesamtlänge vor und nach dem Einbau

RIVKLE® Element
Gewindedorn*
Kundenbauteil
Mundstück*
Kontermutter
Setzwerkzeug

*abhängig von der verwendeten RIVKLE® Blindnietmutter oder -schraube

RIVKLE® Blindnietmutter RIVKLE® Blindnietschraube
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