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RIVQUICK® Farbige Blindniete
Flachrundkopf | Hülsenfarbe: RAL 8017 (schokoladenbraun)

Hinweis: Hülse aus Aluminium, Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.
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Durchmesser Artikelnummer d1 d2 Bohrloch d e Länge (l) Scherkraft Zugkraft

(d) Nennmaß Nennmaß Nennmaß min. max. Nennmaß Kopfdicke (N) (N)

22161130062 1,0 3,0 6
22161130082 3,0 5,0 8
22161130102 5,0 7,0 10

3

22161130122

3 6,5 3,1 - 3,2

7,0 9,0 12

0,9 600 950

22161132062 1,0 3,0 6
22161132082 3,0 5,0 7
22161132102 5,0 7,0 8

3,2

22161132122

3,2 6,5 3,3 - 3,4

7,0 9,0 9

0,9 750 1000

22161140072 2,0 3,5 7
22161140082 3,0 4,5 8
22161140092 4,0 5,5 9
22161140102 5,0 6,5 10
22161140112 6,0 7,5 11
22161140122 7,0 8,5 12
22161140142 8,0 10,5 14
22161140162 10,0 12,5 16
22161140182 12,0 14,5 18

4

22161140202

4 8 4,1 - 4,2

14,0 16,5 20

1,2 1200 1750

22161148072 1,5 3,0 7
22161148082 2,5 4,0 8
22161148092 3,5 5,0 9
22161148102 4,5 6,0 10
22161148112 5,5 7,0 11
22161148122 6,5 8,0 12
22161148142 7,5 10,0 14

4,8

22161148162

4,8 9,5 4,9 - 5,0

9,5 12,0 16

1,4 1850 2600
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Technische Informationen

Böllhoff Gruppe
Archimedesstraße 1–4 · 33649 Bielefeld · Deutschland
Telefon +49 521 4482-01 · Fax +49 521 49364
info@boellhoff.com · www.boellhoff.com

Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach 
ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.
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